Stadtentwasserung

Wittenberger StralRe 21
40668 Meerbusch STADT MEERBUSCH
Musterzeichnung
Darstellung der Entwéasserungsanlage im Grundriss
Grenzbebauung
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Stationierung gegen FlieRrichtung
des offentl. Kanals ab Rohranfang

RW-Schacht nach DIN 4034-1 & DIN EN 1917 Typ 1
SW+MW-Schacht nach DIN 4034-1 & DIN EN 1917 Typ 2

Hinweis: Ist der Abstand vom Gebé&ude bis zur Grundstlicksgrenze gréRer als 2,50 m, ist ein AuBenschacht vorzusehen.
Im Trennsystem sind die Anschlusskanale fiir Schmutz- und Niederschlagswasser nebeneinander im Abstand von mindestens 0,70 m anzuordnen.

Die Ubergabeschachte sind in DN 1000 mit offenen Gerinne aus Mauerwerk herzustellen:

Alle Hohenangaben in Meter iber Normalhéhennull (NHN-HGhen) im DHHN2016 (Hohenstatus = 170)
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Stationierung gegen FlieRrichtung
des offentl. Kanals ab Rohranfang

RW-Schacht nach DIN 4034-1 & DIN EN 1917 Typ 1

Die Ubergabeschachte sind in DN 1000 mit offenen Gerinne aus Mauerwerk herzustellen:

SW+MW-Schacht nach DIN 4034-1 & DIN EN 1917 Typ 2

Hinweis: Ist der Abstand vom Geb&ude bis zur Grundstlicksgrenze groRer als 2,50 m, ist ein AuBenschacht vorzusehen.

Im Trennsystem sind die Anschlusskanale fiir Schmutz- und Niederschlagswasser nebeneinander im Abstand von mindestens 0,70 m anzuordnen.

Alle Hohenangaben in Meter iber Normalhéhennull (NHN-HGhen) im DHHN2016 (Hohenstatus = 170)
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