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Darstellung der
Entwässerungsanlage
im Schnitt

Musterzeichnung
Hinweis:

- Mindestdurchmesser Anschlusskanals: DN 150
- Gefälle bis Anschlusskanals:

- bis DN 200: Gefälle min. 1:100, max. 1:1
- DN 250 oder DN 300: Gefälle min. 1:100, max. 1:20

- Einlasshöhe des Anschlusskanals DN 150 oder DN 200:
- bei Kreisprofil: Mindestanschlusshöhe(Achse/Achse) = 1/2 DN des öffentlichen Kanals
- bei Eiprofil: 10-11 oder 13-14 Uhr

- Anschlusskanal > DN 200 an öffentlichen Kanal DN 250 - 500 nur an Schacht (neu oder
vorhanden)

- Anschlusskanal > DN 200 an öffentlichen Kanal > DN 500 nur in Abstimmung mit der
Stadtentwässerung

- Reinigungsschacht DN 1000, Mindesttiefe 1,25 m
Bei Schachttiefen bis 1,50 m ist der Einbau anderer Nennweiten mit dem Fachbereich 
Straßen und Kanäle abzustimmen

- Alle Höhenangaben in Meter über Normalhöhennull (NHN-Höhen) im DHHN2016
(Höhenstatus = 170)
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